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TRA TRADIZIONE E FUTURO

La disinfezione come prevenzione

Amuchina & nata a Genova nel 1939. Il suo nome deriva dal greco e sta a significare I'azione contro
il mycobacterium tubercolosys. Negli anni '70, grazie al continuo contatto con il mondo ospedaliero,
Amuchina intuisce I'importanza della disinfezione nel campo della dialisi ed inizia a commercializzare i
suoi prodotti per la disinfezione delle apparecchiature per la dialisi peritoneale.

Leader nel campo dei disinfettanti a base di cloro, suo obiettivo & rafforzare questa posizione, investen-
do in Ricerca e Sviluppo, dando costantemente impulso alla qualita ed all’innovazione. Lo stabilimento
Amuchina & un complesso moderno, conforme agli standard ISO 9001 e GMP.

E stato ispezionato ed approvato dalla FDA, dal TUV e dal Ministero della Sanita Italiano.

Al servizio della prevenzione

Nell’anno 2000 il Gruppo Angelini, Leader italiano nel mercato dei farmaci di automedicazione, acqui-
sisce Amuchina SpA. Dalla sinergia tra esperienza accumulata in 70 anni nel mondo della disinfezione
da parte di Amuchina ed i moderni laboratori farmaceutici del Gruppo Angelini, scaturiscono le risorse
e la volonta di consolidare la presenza nel mercato delle Comunita con prodotti di massima efficacia e
sicurezza in grado di fornire le risposte piu attinenti alle esigenze degli operatori del settore. Amuchina,
in tutti i campi di intervento, fornisce gli strumenti per la migliore delle strategie: la prevenzione.
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SISTEMI LAVAGGIO STOVIGLIE Linea DETERGENZA

Detergente Lavastoviglie 32°F

COMPOSIZIONE

Contiene: Idrossido di Sodio, Acido Etidronico; contiene: Fosfonati (<6%), Policarbossilati (<6%).

PROPRIETA (.

pH>13

INDICAZIONI, MODALITA D'USO, TEMPI DI CONTATTO

NUOVO Detergente liquido ECO FRIENDLY privo di EDTA, Cloro e Fosfati; Forte Potere Sgras-
sante; Agente protettivo per Vetro e Acciaio; Adatto per cicli brevi e a basse temperature; Azione
lgienizzante.

Detergente liquido concentrato per macchine lavabicchieri, lavabar e lavastoviglie frontali. Ga-
rantisce risultati professionali nel lavaggio meccanico di piatti, bicchieri e stoviglie in genere. E
compatibile con tutte le macchine lavastoviglie. E indicato per acque con durezza fino a 32°F. La
formula concentrata ad alto potere alcalinizzante garantisce una totale e profonda eliminazione Em
dei residui di grasso e unto, assicurando igiene e pulizia professionali in presenza di acque dolci
e di media durezza. Compatibile con tutte le macchine lavastoviglie, esercita una forte azione
igienizzante, smacchiante, detergente e saponificante a schiuma controllata. Evita la formazione
di incrostazioni calcaree preservando le parti metalliche della macchina.

Agisce in modo meccanico con I’asportazione dello sporco.

Utilizzare il prodotto con appositi dosatori automatici impostando i seguenti dosaggi (g prodotto/ Ea——
litro d'acqua): Durezza acqua (°F) g/L Dolce (0-15°F): 2g/L; Media (15-25°F): 3g/L; Dura

(>25°F): 4g/L.

Per una rimozione efficace dello sporco e una maggiore salvaguardia ambientale si raccomanda

di attenersi ai dosaggi sopra descritti. Le quantita da dosare dipendono ad ogni modo dal grado

e dal genere di sporco, dai tipi di macchina lavastoviglie e stoviglie.

CONFEZIONAMENTO CODICE
Cartone da 4 taniche da 6 Kg 419674

Detergente Lavastoviglie 45°F
COMPOSIZIONE

Contiene: Idrossido di Sodio, Acido Etidronico; contiene: Fosfonati (>5-<15%), Policarbossilati

(-5-<16%) -

PROPRIETA
pH >13

INDICAZIONI, MODALITA D'USO, TEMPI DI CONTATTO MFMEHE
DETERGENTE

NUOVO Detergente liquido ECO FRIENDLY privo di EDTA, Cloro e Fosfati; Forte Potere Sgras-
sante; Agente protettivo per Vetro e Acciaio; Adatto per cicli brevi e a basse temperature; Azione

Igienizzante. m ——
—

Detergente liquido concentrato per macchine lavabicchieri, lavabar e lavastoviglie frontali. Ga- —
rantisce risultati professionali nel lavaggio meccanico di piatti, bicchieri e stoviglie in genere. E Em

compatibile con tutte le macchine lavastoviglie. E indicato per acque con durezza fino a 45°F. La
formula concentrata ad alto potere alcalinizzante garantisce una totale e profonda eliminazione
dei residui di grasso e unto, assicurando igiene e pulizia professionali anche in presenza di acque
dolci e di media durezza. Compatibile con tutte le macchine lavastoviglie, esercita una forte azione
igienizzante, smacchiante, detergente e saponificante a schiuma controllata. Evita la formazione
di incrostazioni calcaree preservando le parti metalliche della macchina. e e
Agisce in modo meccanico con I’'asportazione dello sporco.

Utilizzare il prodotto con appositi dosatori automatici impostando i seguenti dosaggi (g prodotto/li-

tro d'acqua): Durezza acqua (°F) g/L Dolce: 1g/L; Media (156-25°F): 2g/L; Dura (>25°F): 3g/L.

Per una rimozione efficace dello sporco e una maggiore salvaguardia ambientale si raccomanda

di attenersi ai dosaggi sopra descritti. Le quantita da dosare dipendono ad ogni modo dal grado

e dal genere di sporco, dai tipi di macchina lavastoviglie e stoviglie.
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CONFEZIONAMENTO CODICE
Cartone da 4 taniche da 6 Kg 419672

Cartone da 1 _taniea'da 12 Kg 419673



Linea DETERGENZA

Brillantante Neutro

BRILLANTANTE
NEUTRO

SISTEMI LAVAGGIO STOVIGLIE

COMPOSIZIONE
Contiene: Tensioattivi non lonici (>5%- <15%); Altri componenti: conservante (Fenossietanolo).

PROPRIETA
pH=7.0+0.5

INDICAZIONI, MODALITA D'USO, TEMPI DI CONTATTO

NUOVA Formula potenziata per un'asciugatura ancora piu rapida a pH neutro.

neutro. Evita la formazione di aloni e striature.

Garantisce risultati professionali nel lavaggio meccanico di piatti, bicchieri e stoviglie in genere
con acque caratterizzate da bassa presenza di sali insolubili. Da utilizzarsi con apposito dosatore.
E un additivo neutro ad alta concentrazione studiato per assicurare stoviglie splendenti alla fine
di ogni ciclo di lavaggio. Icedry N & un coadiuvante di lavaggio dal carattere neutro concepito
per donare a piatti, posate e bicchieri una rapida azione autoasciugante. La formula altamente
concentrata a base di tensioattivi non ionici a bassa schiumosita permette di rimuovere tracce di
sporco evitando la formazione di aloni e striature sulle stoviglie. Si consiglia I'impiego con acque
dolci, addolcite e/o osmotizzate.

Impiegare 0,12-0,16 grammi/litro di acqua di risciacquo in relazione alla durezza dell'acqua e al
grado si sporco, ad una temperatura di 85-90° C. Utilizzare |'apposito dosatore.

CONFEZIONAMENTO CODICE
Cartone da 4 taniche da b L 419671

Lavapiatti a mano concentrato

LAVAPIATTI A MAND
CONCENTRATD

COMPOSIZIONE
Contiene: Tensioattivi Anionici (5-15%); Tensioattivi non lonici (<5%). Altri componenti: Conser-
vante e profumo (limonene).

PROPRIETA
pH= 7.0+1

INDICAZIONI, MODALITA D'USO, TEMPI DI CONTATTO

NUOVO Detergente liquido Ecofriendly senza EDTA e Fosfati; ottimo potere sgrassante; Risultati
garantiti anche in acqua fredda e dura; Delicato sulla pelle.

Amuchina professional lavapiatti neutro per il lavaggio a mano delle stoviglie, ottimo potere sgras-
sante anche su stoviglie e pentole in genere.

Rispetta I'ambiente, senza fosforo, EDTA e cloro , profumato al limone. Amuchina professional
lavapiatti a mano neutro rimuove a fondo residui e incrostazioni di grasso e unto. Il prodotto garan-
tisce risultati professionali anche se usato in acque fredde e dure. Il potere sgrassante assicura
una rapida ed efficace rimozione dello sporco lasciando una gradevole profumazione al limone.
La sua composizione, appositamente sviluppata per il lavaggio manuale, lo rende delicato sulla
pelle e soffice nella schiuma.

Diluire il prodotto nel bagno di lavaggio secondo le dosi di seguito riportate: Durezza acqua (°F)
grammi prodotto / Litro di acqua dolce (0-15°F) 2,5 media (156-25°F) 3,5 dura (oltre 25°F) 4,5
In caso di sporco tenace si consiglia di utilizzare acqua tiepida e di effettuare una breve fase di
ammollo delle stoviglie prima di procedere al lavaggio. Per una rimozione efficace dello sporco
e una maggiore salvaguardia ambientale si raccomanda di attenersi ai dosaggi sopra descritti
limitando I'uso di acqua corrente durante le fasi di lavaggio e risciacquo. E un prodotto appo-
sitamente sviluppato per garantire risultati professionali nel lavaggio a mano di piatti, bicchieri,
pentole e stoviglie in genere.

CONFEZIONAMENTO CODICE
Cartone da 4 taniche da b L 419615



SISTEMI LAVAGGIO STOVIGLIE Linea DETERGENZA

Pastiglie lavastoviglie ad azione igienizzante

COMPOSIZIONE
Contiene: Shiancanti a base di Ossigeno (5% - 16%), Tensioattivi non lonici (<5%), Policarbos-
silati (<6%), Fosfonati (<6%). Altri componenti: profumo, enzimi.

PROPRIETA
pH=12.0£0.5

INDICAZIONI, MODALITA D'USO, TEMPI DI CONTATTO

La sua particolare formulazione, unica nel suo genere, & un vero e proprio sistema di lavaggio,
in grado di esplicare un'azione: lgienizzante, Detergente sgrassante, Brillantante, Dolcificante PERL iE

nei confronti di acque dure, Disincrostante. (Microbiologicamente testato dal Laboratorio IN PASTIGLIE AD AZIONE SANIFICANTE
BIOLAB Report n° 2010/38 SAM). L
Agisce in modo meccanico con |'asportazione dello sporco. Utilizzare il prodotto tal quale. Prima di
utilizzare il prodotto eseguire una disincrostazione della macchina. Lutilizzo costante del prodotto
consente di mantenere pulita e disincrostata anche la macchina lavastoviglie:

Per uso domestico: togliere la pastiglia dall'involucro protettivo. Per ogni lavaggio mettere una
pastiglia nella vaschetta del detersivo e selezionare il programma pit opportuno.

Per uso professionale: togliere la pastiglia dall'involucro protettivo. Inserire una pastiglia nel
cestello della lavastoviglie (mediamente ogni 10 lavaggi, il consumo dispende dalla qualita del
carico e del tipo di sporco) e selezionare il programma piti opportuno.
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CONFEZIONAMENTO CODICE
Confezione da 60 pastiglie in cartoni da 5 pz. 419468

Disincrostante a base acida inibita

COMPOSIZIONE
Contiene: Acido fosforico, tensioattivi non lonici (<5%).
Altri componenti: 1,4-Butendiolo.

PROPRIETA
pH=<2.0

INDICAZIONI, MODALITA D'USO, TEMPI DI CONTATTO

E una formulazione a base acida inibita, in base acquosa, per I'eliminazione di depositi e incro-
stazioni calcaree formatesi nelle lavastoviglie, lavabiancheria, umidificatori, serpentine (non in
alluminio), ferri da stiro, pentolame ecc. Agisce a fondo e rapidamente. Grazie alle sostanze acide
inibite non intacca le superfici metalliche (non usare su alluminio e leghe leggere). Il suo uso
abituale permette un buon mantenimento della macchina e migliora il lavaggio giornaliero delle
stoviglie. Il risultato & immediato.

In situazioni di semplice disincrostazione, diluire il prodotto dal 10-20% (100-200 gr per litro
d'acqua). Aumentare o ridurre secondo necessita. Caricare I'acqua, introdurre nella macchina il
prodotto ed effettuare il ciclo completo di risciacquo.

NB: Non utilizzare su alluminio, rame e loro leghe.

CONFEZIONAMENTO CODICE

Cartone da 4 taniche da 5 Kg 420016
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Linea DETERGENZA

Detergente/Disincrostante

IASTRE E GRI
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Detergente sgrassante per

FORNI E GRILL

piastre, cucina e grill

COMPOSIZIONE
Contiene: Idrossido di Sodio (156% - 30%), Sequestranti (<6%), Tensioattivi non lonici (<6%),
1-Decanolo (<6%), Ottan-1-olo(< 5%).

PROPRIETA
pH=12.0+1.0

INDICAZIONI, MODALITA D'USO, TEMPI DI CONTATTO

E un prodotto appositamente formulato per disincrostare le incrostazioni in cucina. Velocizza beli-
minazione di grassi carbonizzati da piani di cottura, piastre, griglie, forni, fuochi e friggitrici. Agisce
anche a freddo. Agisce anche in posti inaccessibili agli attrezzi. Ideale per la pulizia dei filtri delle
cappe e per i braccetti delle macchine del caffé. Dopo il risciacquo non lascia residui e odori.
Usare il prodotto tal quale senza diluirlo. Versare o irrorare il prodotto sulle parti da pulire ad una
temperatura di 30-40°C, lasciare agire per qualche secondo ed eliminare lo sporco con una
retina di acciaio inox o con fibra nera con manico. Sciacquare abbondantemente ed asciugare
con straccio pulito.

NB: Non utilizzare su alluminio, rame e loro leghe.

CONFEZIONAMENTO CODICE
Cartone da 4 taniche da 6 Kg 419568
(Ogni cartone contiene anche spruzzatore lungo da collegare alla tanica)

forni autopulenti

COMPOSIZIONE
Contiene: Idrossido di Sodio, EDTA (>5-<15), Sequestranti (5-15%), Tensioattivi non lonici (<
5%).

PROPRIETA
pH=13.0+1.0

INDICAZIONI, MODALITA D'USO, TEMPI DI CONTATTO

Amuchina detergente sgrassante per forni € un prodotto appositamente studiato per la pulizia dei
forni autopulenti, sgrassa le incrostazioni da cibo, carbonizzato velocemente e a fondo, lasciando
la superficie brillante. Rimuove e scioglie il grasso in punti inaccessibili.

Regolare il dosaggio secondo lo sporco dallo 0.2 allo 0.5 (da 2 a 5 grammi di prodotto per litro
d'acqua).

CONFEZIONAMENTO CODICE
Tanica da 12 Kg 419569
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FORNI E GRILL

Linea DETERGENZA

Detergente sgrassante tecnico

COMPOSIZIONE
Contiene: Idrossido di sodio, Sale d'ammonio quaternario etossilato, Tensioattivi non lonici, EDTA.

PROPRIETA
pH= 11.5+1.5

INDICAZIONI, MODALITA D'USO, TEMPI DI CONTATTO

Formulazione ad elevata azione sgrassante ed igienizzante.

Detergente sgrassante pronto all’'uso per il trattamento delle cappe, dei piani di cottura, dei piani
di lavoro, delle griglie, dei laminati, degli acciai, dei filtri di aspirazione, degli utensili e degli arredi;
di tutte le superfici unte in cui sia richiesto uno sgrassaggio rapido e totale. Indispensabile per
tutte le attivita che operano con procedure di pulizia regolate dal’lHACCP, & inoltre in grado di
eliminare perfettamente e velocemente untuosita, ditate, nicotina, scritte di biro e pennarelli da
scrivanie e banchi di scuola. Prodotti senza glutine contaminazione di glutine.

Usare il prodotto tal quale. Spruzzare il prodotto direttamente sulla superficie da sgrassare, stro-
finare sullo sporco piti ostinato e ripassare con un panno pulito o carta monouso fino a ottenere
una superficie asciutta e brillante.

Igienizzante multiuso area food

CONFEZIONAMENTO CODICE
Cartone da 12 trigger da 0,75 L 420025
COMPOSIZIONE

Contiene:EDTA (6%), Alcool Etilico (56%), Alcool Isopropilico (5%). Principio attivo igienizzante:
BARDAC 22.

PROPRIETA
pH=9.0£1.5

INDICAZIONI, MODALITA D'USO, TEMPI DI CONTATTO

Formulazione adatta per tutti i tipi di superficie a contatto con gli alimenti.

Detergente igienizzante per la pulizia delle superfici, puo essere utilizzato anche in tutte le aree
di produzione e confezionamento dell'industria alimentare e della ristorazione. E a rapida asciu-
gatura. E particolarmente indicato per forni a microonde, affettatrici e superfici in acciaio. Non
contiene sostanze abrasive; non esiste il rischio di graffi e/o striature. Non produce schiuma. Non
necessita di risciacquo.

Agisce in modo meccanico con 'asportazione dello sporco.

Usare il prodotto tal quale. Applicare il prodotto direttamente sulla superficie da trattare con pan-
no, frangia o mop, strofinando sullo sporco pit ostinato. Dopo il lavaggio le superfici risulteranno
pulite e brillanti.

CONFEZIONAMENTO CODICE

Cartone da 12 trigger da 0,75 L 420021

Cartone da 4 taniche da 5 L 420022
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Linea DETERGENZA SUPERFICI

Detergente super rapido per bagni e cucine

COMPOSIZIONE
Contiene: EDTA (<5%), Tensioattivi non lonici (<6%), Eteri di Glicoli (<5%). Altri componenti:
colorante, profumo, principio igienizzante.

ROPRIETA
pH=10.5+1.0

INDICAZIONI, MODALITA D'USO, TEMPI DI CONTATTO

NUOVA Formulazione igienizzante ed a rapida asciugatura.

Detergente pratico di manutenzione, puo essere utilizzato su tutte le superfici dure incluse le
superfici | acciaio inox, cucine, rubinetterie, ceramiche e sanitari e piani di lavoro.

E idoneo HACCP. Pulisce lasciando splendente la superficie, non aggredisce le cromature ren-
dendole brillanti, non graffia, non crea aloni e non necessita di risciacquo. Non produce schiuma.
Prodotti senza glutine contaminazione di glutine.

Si utilizza puro, eventualmente e diluibile 1:1 in acqua.

Vaporizzare direttamente sulla superficie da pulire o versarne qualche goccia su un panno umido
o una spugna. Ripassare sfregando (risciacquare se necessario ed asciugare).

CONFEZIONAMENTO CODICE
Cartone da 12 trigger da 0,75 L 420013

Detergente per superfici lucidabili

COMPOSIZIONE
Contiene: 1-Propossipropan-2-olo (<5%), 2-Propanolo (<6%), Tensioattivi non lonici (<5%).
Altri componenti: conservanti.

PROPRIETA
pH=7.5+1.0

INDICAZIONI, MODALITA D'USO, TEMPI DI CONTATTO

Formulazione che non lascia aloni ed e a rapida volatilita.

Detergente igienizzante a base alcolica per tutte le superfici lucidabili: vetri, specchi, metalli,
cristalli, ecc. Da utilizzare anche tutti i giorni per le normali e piccole pulizie. Non lascia aloni ed &
a rapida volatilita. Previene la formazione delle impronte digitali e ridona brillantezza alle superfici
trattate. Prodotti senza glutine contaminazione di glutine.

Agisce in modo meccanico con 'asportazione dello sporco.

Applicare direttamente sulla superficie da trattare con un panno carta strofinando sullo sporco

piu ostinato.
CONFEZIONAMENTO CODICE
Cartone da 12 trigger da 0,75 L 420014
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SUPERFICI Linea DETERGENZA

Disincrostante per superfici

COMPOSIZIONE
Contiene: Tensioattivi non lonici (<6%). Altri componenti: profumo, colorante.
Principio attivo: Laurylamine dipropylenediamine.

PROPRIETA
pH=2.0+1.0

INDICAZIONI, MODALITA D'USO, TEMPI DI CONTATTO

NUOVA Formulazione senza acidi aggressivi e sostanze abrasive; azione igienizzante.

NUOVA Formulazione al sandalo.

E un disincrostante sgrassante a base di acidi non aggressivi, attivo nell'eliminazione del calcare,
della ruggine e dello sporco in genere. E a base di Laurylamine dipropylenediamine ad azione
igienizzante. E idoneo per una una pulizia di fondo e una perfetta disincrostazione di piastrelle,
pavimenti, lavandini, sanitari, vasche da bagno. Particolarmente attivo su vasche idromassaggio,
ceramiche ed acciaio inox. Il prodotto puo essere utilizzato anche nell’industria alimentare per la
rimozione di incrostazioni da macchinari ed attrezzature. Prodotti senza alcuna contaminazione di
glutine.

Agisce in modo meccanico con I’asportazione dello sporco.

Usare tal quale. Applicare direttamente sulla superficie da trattare con un panno o carta monouso
strofinando sullo sporco piu ostinato.

CONFEZIONAMENTO CODICE
Cartone da 12 trigger da 0,75 L 420017

Amuchina crema gel
COMPOSIZIONE

Contiene: Ipoclorito di Sodio (<6%), Tensioattivi non lonici (<5%), Sapone Potassico (<6%). Altri
componenti: profumo.

PROPRIETA
pH=12.5+1.6
INDICAZIONI, MODALITA D'USO, TEMPI DI CONTATTO s
Detergente igienizzante cremoso con cloro attivo appositamente formulato per la pulizia dei pavi- S
menti, superfici dure e per I'igienizzazione di tutte le superfici smaltate o inox, come lavelli, banchi

. o CREMA
di lavoro, piani di cottura, etc.
Crema Gel Amuchina Professional agisce in profondita sullo sporco organico senza graffiare, col ooty

minimo dispendio di energie da parte dell'operatore. La sua particolare formulazione contenente
cloro gli conferisce un elevato potere igienizzante e shiancante. E un prodotto versatile. Agisce in
modo meccanico con |'asportazione dello sporco.

capace di eliminare le cause di cattivi odori, donando all’ambiente una gradevole nota floreale.
Per pavimenti: Preparare la soluzione a diluizione desiderata a seconda del grado di sporco.
Applicare sulla superficie da trattare con straccio o mop puliti o con macchina lavasciuga o mono-
spazzola. Lasciar asciugare. Manutenzione giornaliera: diluire al 2% in acqua. (20mL di prodotto
in 1L di acqua);

Pulizia di fondo: diluire al 10% in acqua. (100mL di prodotto in 1L di acqua);

Per sanitari, rubinetterie, lavabi: Versare direttamente sulla superficie da trattare oppure do-
sarne una piccola quantita direttamente su una spugna umida. Il prodotto e pronto all’'uso.

NB: Non utilizzare su superfici colorate, verniciate, legno, linoleum, argento, tessuti in
genere, abiti e moquettes. Per marmo, pietre calcaree e superfici metalliche (allumi-
nio), provare su una piccola superficie nascosta.

CONFEZIONAMENTO CODICE
Cartone da 12 flaconida 1 L 419500
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Linea DETERGENZA

SUPERFICI

Detergente per superfici e bagni

COMPOSIZIONE
Contiene: Tensioattivo Anionico (<6%), EDTA (<5%), Sequestranti (<6%), Sapone Potassico
(<5%), Idrossido di Sodio (<5%). Altri componenti: preservante, colore, profumo.

PROPRIETA
pH=11.0+1.0

INDICAZIONI, MODALITA D'USO, TEMPI DI CONTATTO

Detergente alcalino per tutte le superfici del bagno e pavimenti. Prodotto pronto all’uso per pulire
a fondo e donare brillantezza a lavandini, rubinetteria, vasche da bagno, esterno wc, bide, piatti
doccia, infissi, piastrelle , ripiani, armadi e pareti lavabili. Spiccata azione deodorante ad effetto
persistente. |l tappo spruzzatore consente al prodotto di raggiugere anche i punti pit difficili.
Risultati immediati.

Sanitari: Utilizzare il prodotto tal quale. Applicare direttamente sulla superficie da trattare, stro-
finare con spugna, lasciare agire per qualche secondo, ripassare con un'altra spugna o panno
puliti. Quindi risciacquare.

Piastrelle, ripiani, infissi, termosifoni ed armadi: Utilizzare il prodotto tal quale. Applicare
direttamente sulla superficie da trattare e strofinare con panno umido. Risciacquare.

Pavimenti: Diluire 30mL in 1L di acqua (3%). Applicare con panno mop o frangia.

CODICE
419567

CONFEZIONAMENTO
Cartone da 12 pzda 1L

Disincrostante per rubinetti e sanitari
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COMPOSIZIONE
Contiene: Acido Fosforico, tensioattivi non lonici (>6-<15). Altri componenti: colore, profumo.

PROPRIETA
pH=2.0£1.0

INDICAZIONI, MODALITA D'USO, TEMPI DI CONTATTO

Prodotto specifico per interventi di pulizia periodica e per I'eliminazione rapida e completa delle
incrostazioni calcaree da sanitari, docce, e incrostazioni giallo-verdastre originate dai sali di ferro
degli orinatoi e we.

Il prodotto & pronto all’'uso e il suo speciale erogatore consente di dirigere il getto direttamente nel
punto da trattare. Usare Amuchina Disincrostante direttamente rubinetti e sanitari direttamente
sulle superfici da pulire e lasciar agire per qualche minuto. Se necessario strofinare (con spugna
o panno spugna) sulle incrostazioni pit ostinate ed eventualmente ripetere 'operazione. Risciac-
quare con acqua corrente.,

NB: Non usare per superfici (pietre carbonatiche),marmo, verniciate e metalliche. At-
tenzione: non lasciare agire a lungo su rubinetteria.

CONFEZIONAMENTO
Cartone da 12 pzda 1 L

CODICE
419566



PAVIMENTI Linea DETERGENZA

Lavapavimenti igienizzante

COMPOSIZIONE

Contiene: Tensioattivi non lonici (5-15%), Eteri di glicoli (<6%). Principio attivo igienizzante: Bar-

dac 22. Altri componenti: profumo, opacizzante, preservanti. -
PROPRIETA

pH=8.0+1.0

INDICAZIONI, MODALITA D'USO, TEMPI DI CONTATTO

NUOVA Formulazione indicata per tutte le superfici dure; Efficace per la rimozione dello sporco
inorganico giornaliero senza acidi aggressivi e sostanze abrasive.

E un detergente a base di BARDAC 22, indicato per la pulizia e I'igienizzazione di tutte le superfici
dure (pavimenti, piastrelle, lavelli, superfici smaltate e plastificate). E utilizzato per la rimozione
dello sporco inorganico giornaliero. Profumazione al pino. Il risultato & immediato.

Agisce in modo meccanico con I'asportazione dello sporco.

Si utilizza una soluzione del prodotto preparata ad una concentrazione che vari tra lo 0.1% e lo
0.5%, (sciogliendo dai 10g ai 50g ogni 10L di acqua).

Applicare la soluzione con mop o frangia di lavaggio. Utilizzabile anche con macchine lavasciuga.
Non necessita di risciacquo. Lasciar asciugare.

CONFEZIONAMENTO CODICE
Cartone da 4 taniche da 5 L 420020

Lavapavimenti neutro profumato
COMPOSIZIONE

Contiene: Tensioattivi non lonici (<6%), sapone di cocco(<b%), Fosfonati(<6%). Altri compo-

nenti: Conservante e profumo. -

PROPRIETA

pH=7.75+0.75

INDICAZIONI, MODALITA D’'USO, TEMPI DI CONTATTO

NUOVO Detergente ecofriendly senza fosforo, EDTA e cloro, formulazione al pH neutro; compa- umﬂ“ﬂfm
tibile con tutti i tipi di pavimenti; fresca profumazione floreale. FROFUMATD
Detergente liquido profumato ad uso professionale per I'igiene e la manutenzione di tutti i tipi di i
pavimenti. Grazie alla formula bilanciata Lavapavimenti Neutro rimuove efficacemente lo sporco m .:.:__:_:-_"
senza intaccare i trattamenti di base. Non lascia residui brillantando le superfici trattate. -
Agisce in modo meccanico con 'asportazione dello sporco. Hn
Diluire 2-4 grammi di prodotto per litro di acqua (diluizione allo 0,2 - 0,4%) in relazione al grado “ﬂ.hlll..t

di sporco da trattare, indipendentemente dal tipo di lavaggio manuale o meccanico. In caso di d
sporco tenace impiegare il prodotto puro su spugna poi risciacquare. Compatibile con tutti i tipi

di pavimento.

CONFEZIONAMENTO CODICE : =

Cartone da 4 taniche da 5 L 419614 -
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Linea DETERGENZA PAVIMENTI

Detergente super rapido per superfici

COMPOSIZIONE
Contiene: EDTA (<5%), Tensioattivi non ionici (<6%), Eteri di Glicoli (<5%). Altri componenti:
colorante, profumo, principio igienizzante.

PROPRIETA
pH= 10.5+1

INDICAZIONI, MODALITA D'USO, TEMPI DI CONTATTO

NUOVA Formulazione igienizzante ed a rapida asciugatura .

Detergente pratico di manutenzione, pud essere utilizzato su tutte le superfici dure incluse le
superfici metalliche, piastrelle e piani di lavoro.

E idoneo HACCP, il suo uso giornaliero previene la formazione di incrostazioni di calcare ed evita
I'eventuale uso dei disincrostanti a base acida.

Pulisce lasciando splendente la superficie, non aggredisce le cromature rendendole brillanti, non
graffia, non crea aloni e non necessita di risciacquo. Non produce schiuma. Prodotti senza glutine
contaminazione di glutine.

Si utilizza puro, eventualmente ¢ diluibile 1:1 in acqua.

Applicare direttamente sulla superficie da trattare con un panno, frangia o mop, strofinando sullo
sporco piu ostinato.

CONFEZIONAMENTO CODICE
Cartone da 4 taniche da b L 420023

Sgrassatore universale super concentrato
per pavimenti e superfici

COMPOSIZIONE
Contiene: Sequestranti (5-15%), Idrossido di sodio (5-15%), EDTA (56-15%), Solventi <56%.

- PROPRIETA

pH=13.0+1.0

=" INDICAZIONI, MODALITA D'USO, TEMPI DI CONTATTO
Sgrassate altamente concentrato per I'eliminazione di grassi alimentari, macchie, smog, oli in-
dustriali, resine di piante da pavimenti e superfici micro-porose gres e klinker, da gazebi, arredi
per esterno in PVC, da teloni, da tecno-strutture per centri sportivi, da palloni pressostatici, da
strutture e superfici in resina. |l risultato & immediato.
Preparare la soluzione secondo il grado di sporco in un recipiente idoneo. Determinare la quantita
di prodotto che si intende diluire e versare in acqua, preferibilmente tiepida:
Sporco normale: al 4% (40mL in 1Ld’acqua);
Sporco pilu pesante: al 8% (80mL in 1L d’acqua);
Stratificazione di sporco vecchio, secco e resistente: al 50% (1L in 1L d'acqua). Applicare
con lavasciuga o monospazzola o disco in microfibra.
NB: Non utilizzare su alluminio, rame e loro leghe.

B CONFEZIONAMENTO CODICE
Cartone da 4 taniche da 5 L 419565
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PAVIMENTI Linea DETERGENZA

Sgrassante per industria alimentare

COMPOSIZIONE
Contiene: Idrossido di Sodio (15-30%). Ipoclorito di Sodio (< 5%), Tensioattivi non lonici (< 5%).

PROPRIETA
pH= 13.0+1.0

INDICAZIONI, MODALITA D'USO, TEMPI DI CONTATTO

lgienizzante, sgrassante schiumogeno concentrato per la pulizia e lo sgrassaggio a fondo dei pa-

vimenti, delle superfici, dei macchinari e delle attrezzature delle ingiustrie di lavorazione della carne .,i,i.,
e del pesce, degli, olii, del gelato, del latte e dei suoi derivati. E in grado di eliminare qualsiasi
tipo di sporco grasso animale e vegetale e di igienizzare completamente le superfici con le quali
viene in contatto.

Agisce in modo meccanico con |'asportazione dello sporco.

Diluire 1 parte di prodotto in 5-10 parti di acqua a seconda del grado di sporco. Applicare la so-
luzione ricoprendo uniformemente la superficie da trattare, lasciare agire il prodotto per qualche
minuto e risciacquare abbondantemente con acqua corrente. Per un maggior effetto schiumoge-
no, applicare con idropulitrice.

CONFEZIONAMENTO CODICE
1 tanicada 12 Kg 419582

Detergente disincrostante acido per pavimenti

COMPOSIZIONE

Contiene: Acido Cloridrico (15% - 30%), Tensioattivi non lonici (< 5%). Altri componenti: colo-

rante, profumo. -

PROPRIETA

pH=0.8+0.7

INDICAZIONI, MODALITA D'USO, TEMPI DI CONTATTO .. B
Amuchina detergente disincrostante acido per pavimenti & particolarmente indicato per eliminare em éﬁ
incrostazioni calcaree, residui di malta e tartaro su superfici piastrellate, gres, klinker, cotto da T

trattare, piscine prima del ripristino stagionale e per ogni superficie resistente agli acidi. Utilizzare | : =
con una diluizione dal 10% al 35% (da 100 a 350mL di prodotto in 1L di acqua), a seconda del i
grado di incrostazioni da eliminare.

Prima di eseguire la pulizia proteggere tutto quello che puo essere danneggiato da schizzi di acidi. |

Le superfici da pulire, soprattutto quelle molto assorbenti, devono essere inumidite.

Per pavimenti: Applicare la soluzione con spazzolone, carrello mop, disco o idropulitrice.

Per lavaggio energico: Applicare con una monospazzola o idropulitrice, lasciare agire per qual- ‘ sl

che minuto e risciacquare.
Per superfici verticali: Applicare con spugna o panno, lasciar agire e quindi risciacquare.
NB: Non usare per superfici (pietre carbonatiche), in alluminio, marmo, verniciate e

metalliche.
CONFEZIONAMENTO CODICE
Cartone da 4 taniche da 5 Kg 419570
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Linea DETERGENZA

Sapone igienizzante mani

MANI

COMPOSIZIONE
Contiene: Sodium laureth sulfate, Coccoamilopropil betamina, Triclosan (0.25%). Altri compo-
nenti: profumo.

PROPRIETA
pH= 4.9+0.5

INDICAZIONI, MODALITA D'USO, TEMPI DI CONTATTO

Amuchina Sapone Igienizzante Mani & un prodotto delicatamente profumato, studiato per la puli-
zia delle mani. E ad azione igienizzante. La formulazione infatti & arricchita in Triclosan, attivo noto
per le sue proprieta antibatteriche. L'alta compatibilita cutanea dei suoi componenti, non altera
il pH fisiologico della pelle e lo rendono particolarmente delicato nella sua azione. E consigliato
per operatori sanitari, ristoranti, alberghi, comunita, industrie alimentari, uffici. Puo essere dosato
automaticamente con i comuni dosatori.

Dosare da 2 a 5 ml di prodotto sulle mani bagnate, strofinare a fondo, quindi risciacquare con
acqua.

CONFEZIONAMENTO CODICE
Tanicada b L 420011

Dispenser Amuchina manuale
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INDICAZIONI, MODALITA D'USO, TEMPI DI CONTATTO

Amuchina Dispenser Manuale & un pratico dispenser dal design semplice ed accattivante. Utiliz-
zando |'apposita chiave, si raggiunge I'interno del dispenser . La vaschetta a rabbocco interna,
puo’ contenere fino ad 1L di sapone qualsiasi. Sostituendo la pompetta del sapone con la pom-
petta del gel (vedi immagine sotto), il dispenser diventa utilizzabile anche per il gel disinfettante
Amuchina Gel X-Germ.

CONFEZIONAMENTO CODICE
Cartone con un singolo dispenser 386314
Pompetta ricambio 386316




H B
AMUCHINA

PROFESSIONAL

ANGELINI

ACRAF Spa
Via Vecchia del Pinocchio, 22 - 60131 Ancona

CUSTOMER SERVICE:
Tel. +39 071 809 809 - servizioclienti@angelini.it - www.amuchina.it

ad renzocanafoglia.com

cod. 532065



